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Wenn Treppenstufen obgenutzt oder unonsehnlich sind, bietet Dünnschicht-Noturstein einfoche Lösungen.

ine Maschine zum rationellen Ausfräsen ausgetretener Tleppenstufen wurde nebst Pas-

sender S chablone vom Tieppenbauunternehmen \flortmann Massivholztreppen in

Balve enrwickelt. Eine Srufenfräse aus dem Hause Mafell mit 1010-\f-Motor bildet die

Basis dieses ,,'Wopti" genannten Systems.

Treppenrenovierung mit Noturstein

Vielseitige Renovieru ng

Mit einer solchen Maschine, die auf der ,,Holz-Handwerk" erstmds vorgestellt wird, kann

sich ftir den Schreiner/Tischler ein Zusatzgeschäft im Renovierungsmarkt eröffnen, aber

auch neue Theppen lassen sich von Anfang an mit passgenauen Einlegern ausrüsten.

Unter dem Aspekr der Dauerhaftigkeit und Pflege eigenen sich Natursteineinleger beson-

ders. Casafloor stellt die Produkte in Dünnsteintechnik des italienischen Lieferanten Calva-

turstein ist 8 mm dick und auf der Rückseite mit einem Glasfasergewebe verstärkt. Damit ist

er belastbar und folgt den Schwingungen und Bewegungen der Holzstufen, ohne zu brechen.

Vom Schreiner zum Steiner
25 Jahrealte Harfentreppen, Stahlkonstruktionstreppen oder Jägertreppen haben inzwischen

meist unansehnlichen Stufen. Naturstein wird haufig gewünscht, kann jedoch aufgrund des

hohen Gewichts nicht eingesetzt werden. Eine Lösung können mit Naturstein ummantelte

Holz-Alu-Kunststof,Tlittstufen sein, die vom Schreiner montiert werden. Die ,,Granit-Light-

Srufen" von Casafloor sind nicht schwerer als Holz und wie gewohnt von unten zu verschrau-

ben. Alle Kanten und die Oberseite sind aus Naturstein, auf Gehrung gearbeitet, gefast und

poliert. Produziert werden sie nach 1:1-Papierschablonen in jeder beliebigen Form.

Mit dem Treppenfrös-System,,Wopti"
lossen sich Renovierungen schnell und
preisgünstig du rchführen.

Die Einleger ous Noturstein sind nur
8 mm dick und dodurch belostbor,
ober flexibel. Fotos: Wortmonn


